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PLÁSTICO ACRILICO  
METALIZADO  

                                                      

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:  

ES UNA PLÁSTICO DE ACABADO METALIZADO FABRICADA CON RESINAS DE NATURALEZA ACRÍLICA, PENSADO COMO UN BARNIZ 

PARA APLICAR SOBRE SUPERFICIES PINTADAS FORMANDO UNA CAPA CON EFECTO METALIZADO CON UN ACABADO SATINADO 

ALTO. NO TIZNA AL ROCE. PARA  APLICAR COMO EFECTO DECORATIVO EN INTERIOR. CON BUENA NIVELACIÓN, LAVABLE, 

RESISTENTE E INODORO.  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

COLOR    ORO, PLATA Y BRONCE 

ACABADO    SATINADO ALTO 

RENDIMIENTO   8-9 m2 / Ltr, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE  

SECADO AL TACTO   1 HORA APROX. 

REPINTADO   6 HORAS 

APLICACIÓN   PINCEL, BROCHA O PISTOLA  

ENVASE     PLÁSTICO IML DE 750CC Y 4 LTS 

 

PROPIEDADES:   

BUENA NIVELACIÓN, LAVABLE, RESISTENTE E INODORO.ES MUY FÁCIL DE APLICAR, NO DESCUELGA Y EXCELENTE NIVELACIÓN. 

PROPORCIONA ACABADOS DE GRAN SUAVIDAD, RESISTENTES A ROCES, ABRASIÓN Y LAVADOS.  

 

MODO DE EMPLEO: 

REMOVER BIEN EL CONTENIDO DEL ENVASE. APLICAR A BROCHA Y RODILLO A LA VISCOSIDAD ORIGINAL O LIGERAMENTE DILUIDO 

CON AGUA. SI SE APLICA A PISTOLA, AJUSTAR LA VISCOSIDAD CON AGUA. LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS Y SECAS, 

EXENTAS DE ÓXIDO, POLVO, GRASAS, SALITRE, HUMEDAD, ETC... LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN PINTURAS VIEJAS DEBEN 

RASCARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS.  

RECOMENDAMOS DAR UNA BASE DE COLOR DEBAJO DEL PRODUCTO PARA REDUCIR EL NÚMERO DE MANOS NECESARIAS PARA 

ALCANZAR LA CUBRICIÓN DESEADA. EN EL CASO DEL PLATA UN FONDO GRIS O NEGRO, EN EL CASO DEL ORO UN TONO AMARILLO 

U OCRE , EN EL CASO DEL BRONCE NO SERÍA NECESARIO PORQUE EL PIGMENTO BRONCE DA UNA CUBRICIÓN MAYOR 
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Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y 
entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y 
alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación 

 

 

.     Crta. Nacional 301- km.215.700 

02630 La Roda (Albacete) España 

Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14 

    info@pinturasadoral.com 

www.pinturasadoral.com 

 

 

 

 

 

 

 


