CIN

7F-225

FICHA TECNICA

C-FLOOR® E225 SAT

Recubrimiento epoxi satinado para pavimentos

Fecha de revision: Febrero 2015

DESCRIPCION

Recubrimiento epoxi satinado para pavimentos cuyas propiedades principales son:

- Antipolvo

- Buena resistencia quimica

- Facilidad de limpieza
- Ignifugo
- Con marcado CE

APLICACIONES
PRINCIPALES

Indicada para parkings, zonas de rodadura y estacionamiento, almacenes, etc.

PROPIEDADES

Acabado
Color
Componentes

Proporciones (en peso)

Vida util de la mezcla

Tiempo de induccién

Sélidos en volumen

Peso especifico
Espesor recomendado (seco)
N° de capas

Rendimiento tedrico

Método de aplicacién

Satinado

Gris (RAL 7042).

2
Resina 7F-226 12 partes
Cure 7F-227 1 parte

1 hora a 20°C
La vida de la mezcla depende de la temperatura y de las cantidades
mezcladas.

5 minutos

65 % (ISO 3233)
Pequefias variaciones *3% pueden ocurrir debido al color y
variaciones en el método.

1,63 £ 0,03 g/mL
40 - 60 um por capa
2

8 m2/kg a 50 um
Deben considerarse pérdidas debidas al método, irregularidades de la
superficie, etc.

Brocha y rodillo, pistola airmix, convencional ou airless

Es aconsejable verificar periédicamente el estado de actualizacion de esta Ficha Técnica. La empresa asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados
por la empresa, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a
la empresa. Sélo seran aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricacion o los pedidos no conformes con el pedido. La tnica obligacién que incumbe a la empresa serd, respectivamente, la substitucién o la devolucién del precio ya
pagado de la mercancia reconocida como defectuosa o de la reposicion del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o dafio. Todas nuestras ventas estan sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura

aconsejamos.
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CIN

FICHA TECNICA

TF-225 C-FLOOR® E225 SAT
Recubrimiento epoxi satinado para pavimentos

Fecha de revision: Febrero 2015

Tiempo de secado A 20°C y 50 pum:
Transitable: 2 dias
Movimiento de cargas ligeras: 5 dias
Curado total: 7 dias
Repintado: Min: 16 horas ; Max: 2 dias

Los tiempos de secado dependen de la condiciones
ambientales (temperatura y humedad), humedad del suporte
y ventilacion.

SISTEMAS DE PINTADO Imprimacion:
Se recomienda sellar previamente la superficie con C-Floor Sealer E120.
Consumo: 100 — 150 g/m2 dependiente de la absorcion del suporte.

Acabado liso:
Aplicar a continuacion dos capas de C-Floor E225 Sat. Consumo total: 225-300 g/mz.

Sistema antiderrapante de baja rugosidad (aprox. 0,2 mm.)

Aplicar a continuacion dos capas de C-Floor E225 Sat. En la Ultima capa, afiadir 0,15 — 0,17 kg de
C-Floor Antislip Additive a una mezcla de 1kg de C-Floor E225 Sat. El producto debera ser
aplicado con una dilucién de 10%. Consumo total: 250-325 g/mz.

Sistema antiderrapante de rugosidad media (aprox. 0,5 mm)

Aplicar una capa de C-Floor E225 Sat y espolvorear en himedo con silice Quartz G300 hasta
saturacion.

Después de 24 horas, eliminar la silice no adherente y aplicar una capa de C-Floor E225 Sat.
Rendimiento total (2 capas): 3,0 m#/kg

PREPARACION DE LA El hormigén debe tener como minimo 28 dias de curado. La superficie debe estar limpia, seca y

SUPERFICIE con adecuada rugosidad. Si recomienda la preparacion mecanica con maquina multiusos de
discos de diamante (o otros discos abrasivos) o preparada mediante granallado. El hormigén debe
poseer una resistencia a la traccion minima de 1 N/mm2 (10 kg/cm?2). La humedad maxima debe
ser de 4% medida con un medidor “Tramex” o instrumento similar a 2 cm de profundidad. La
superficie debe estar seca en el momento de la aplicacion de la pintura. A tinta también no se debe
aplicar sobre soportes de hormigén sujetos a contra-presiones hidrostaticas.

APLICACION Adicionar el componente cure al componente resin y homogeneizar durante 5 minutos. Dejar 5
minutos en reposo (tiempo de induccién) antes de su aplicacion. En zonas cerradas deberan
crearse buenas condiciones de ventilacién durante la aplicacion y secado.

Condiciones ambientales de aplicacion y secado:

Temperatura entre 10 e 35°C

Humedad relativa inferior a 80%

Temperatura minima del soporte 10 °C e 3 °C por encima del punto de rocio
Temperatura maxima del suporte 40 °C

Es aconsejable verificar periédicamente el estado de actualizacion de esta Ficha Técnica. La empresa asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados
por la empresa, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a
la empresa. Sélo seran aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricacion o los pedidos no conformes con el pedido. La tnica obligacién que incumbe a la empresa serd, respectivamente, la substitucién o la devolucién del precio ya
pagado de la mercancia reconocida como defectuosa o de la reposicion del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o dafio. Todas nuestras ventas estan sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura
aconsejamos.
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FICHA TECNICA

TF-225 C-FLOOR® E225 SAT
Recubrimiento epoxi satinado para pavimentos

Fecha de revision: Febrero 2015

Como minimo 24h antes de la preparacion y aplicacion, los componentes deben ser
acondicionados siguiendo las especificaciones arriba referidas.

Equipos de aplicacion:

Pistola airless Recomendado

Orificio boquilla 0,015 - 0,019 pulgadas (0,37 — 0,48 mm)
Relacion de compresion  30: 1

Presion de trabajo 150 - 170 kg/cm?

Dilucién 0-5%

Pistola airmix Recomendado

Orificio boquilla 0,015 - 0,019 pulgadas (0,38 — 0,48 mm)
Presion aire 3,0—-4,0 bar

Presion pintura 3,0—-4,0 bar

Dilucién 5-10%

Brocha/ Rodillo Recomendado

Dilucién 0-5%

Diluyente y Diluyente de limpieza: 7S-902 (CP-40)

INFORMACION Curado - Por evaporacion de disolventes y reaccion quimica entre componentes.
COMPLEMENTARIA

Compuestos Organicos Volatiles (COV)

Valor limite de la UE para el producto (cat. A/j): 500 g/L

Contenido maximo en COV: 420 g/L * ; Forma de suministro: inferior a 374 g/L

*) El valor de COV aqui referido es respecto al producto listo al uso, tefiido, diluido, etc., con productos
recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezclas con productos
diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atencién sobre la responsabilidad en que incurre
cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

Punto de inflamacion (Copa Cerrada)

Resin 28°C

Cure 32°C

Diluyente Y Diluyente de limpieza  4°C
Envasado

Resin 12,0 kg

Cure 1,0 kg

Almacenamiento
1 afio, en el envase original sin abrir y almacenado en interior a temperaturas entre 5 y 40°C.

Es aconsejable verificar periédicamente el estado de actualizacion de esta Ficha Técnica. La empresa asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados
por la empresa, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a
la empresa. Sélo seran aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricacion o los pedidos no conformes con el pedido. La tnica obligacién que incumbe a la empresa serd, respectivamente, la substitucién o la devolucién del precio ya
pagado de la mercancia reconocida como defectuosa o de la reposicion del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o dafio. Todas nuestras ventas estan sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura
aconsejamos.
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CIN
FICHA TECNICA

TF-225 C-FLOOR® E225 SAT
Recubrimiento epoxi satinado para pavimentos

Fecha de revision: Febrero 2015

PROPIEDADES Tabla de resistencias quimicas
Condiciones de secado: 1 semana a una temperatura de 20°C; 50 % de humedad relativa
2 horas 1dia 1 semana
Acido sulfurico 10% + + +
Hipoclorito de sodio 2,5% + + +
Aceite de coches + + +
Liguido de frenos + + +
Gasoil + + +
Gasolina sin plomo + + +
Xileno + + +
Agua + + +
+ = resistente
+ = ligero ataque superficial (alteracion de dureza, color y brillo)
- = No resiste
HOMOLOGACIONES Y Reacci6n al fuego
CERTIFICADOS Clasificacion de Reaccion al fuego segiin Norma Europea EN 13501-1: Besl (ignifugo con baja

emisiéon de humos).

Ensayo de resbaladicidad
Resistente al deslizamiento con Clase 3 segiin Norma ENV 12633:2003 Anexo A.

MARCADO CE La marcacion CE de este producto es la evidencia dada por CIN que este producto esta conforme
a las disposiciones de las Directivas Comunitarias de los Productos de la Construccion que le son
aplicables al Reglamento Europeo n° 305/2011 y con la Norma Europea EN 13813
“Revestimientos continuos para pavimentos — Materiales - Caracteristicas y
especificaciones”. Este producto esta conforme con los requisitos del anexo ZA de la referida

' c¢

CIN — Corporagéo Industrial do Norte, S.A.
Avenida de Dom Mendo 831 — Apartado 1008
4471 — 909 Maia — Portugal

15
EN 13813
Declaracéo de desempenho CE-7F225
Revestimento continuo para pavimentos

Classificagdo SR - B#-s1 - B1,5
Aderéncia por arrancamento > 1,5 N/mm?
Reacc¢éo ao fogo Bii-sl

Es aconsejable verificar periédicamente el estado de actualizacion de esta Ficha Técnica. La empresa asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados
por la empresa, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a
la empresa. Sélo seran aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricacion o los pedidos no conformes con el pedido. La tnica obligacién que incumbe a la empresa serd, respectivamente, la substitucién o la devolucién del precio ya
pagado de la mercancia reconocida como defectuosa o de la reposicion del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o dafio. Todas nuestras ventas estan sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura
aconsejamos.
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TF-225 C-FLOOR® E225 SAT
Recubrimiento epoxi satinado para pavimentos
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SEGURIDAD, SALUD E En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de proteccion y vestuario

HIGIENE adecuado. Mantener fuera del alcance de los nifios. Utilizar solamente en lugares bien ventilados.
No verter los residuos por el desagiie. Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado.
Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera
ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase. Mantenga el envase
en lugar seguro y en posicion correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas
de temperatura. Debera tener siempre en cuenta la legislacion en vigor relativa a Ambiente,
Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para mas informacion es fundamental la lectura de la
etiqueta del envase y de la Ficha de Seguridad de este producto, de sus componentes y de todos
los productos complementarios referidos en esta Ficha Técnica.

Es aconsejable verificar periédicamente el estado de actualizacion de esta Ficha Técnica. La empresa asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados
por la empresa, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a
la empresa. Sélo seran aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricacion o los pedidos no conformes con el pedido. La tnica obligacién que incumbe a la empresa serd, respectivamente, la substitucién o la devolucién del precio ya
pagado de la mercancia reconocida como defectuosa o de la reposicion del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o dafio. Todas nuestras ventas estan sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura
aconsejamos.
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